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1. Identificazione del preparato e della Società

1.1 Identificazione del preparato
Denominazione: PITTURA CEMENTIZIA COPROX

1.2 Identificazione della Societ�
Societ� Risana srl
Indirizzo via Cavina 18

S.Mauro Pascoli (FC) Italia
Telefono 0541 810183
Fax 0541 812939
E mail info@risana.com

2. Composizione / Informazione sugli ingredienti

Preparato inorganico costituito da:
Cemento Bianco Portland 52.5r R 36/37/38 R43
Formula Concentrata Coprox N.C.
Quarzo micronizzato SiO2 N.C.

Testo completo delle frasi di rischio (R) � riportato alla sezione 16 della scheda

3. Identificazione dei pericoli

Il preparato � classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui alle direttive 67/548/CEE e 
1999/45/CE e successive modifiche ed adeguamenti. Il preparato pertanto richiede una scheda dati di 
sicurezza conforme alle disposizioni della direttiva 91/155/CE e successive modifiche. 
Informazioni aggiuntive riguardanti i rischi per la salute e/o l�ambiente sono riportate alle sez. 11 e 12 
della presente scheda.

Frasi  R.: 36/37/38 / - 43 Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle pu� provocare 
sensibilizzazione per contatto con la pelle

4. Interventi di primo soccorso

Inalazione: Consultare medico, portare il soggetto all�aria aperta, lontano dal luogo dell�incidente.
Ingestione: Consultare medico, sciacquare abbondantemente cavit�  orale con acqua
Contatto con occhi: Consultare medico, non strofinare, lavare abbondantemente con acqua.
Contatto con pelle: Lavare abbondantemente la parte interessata con acqua, se compaiono arrossamenti ed 
irritazioni consultare un medico.

5. Misure antincendio

Raffreddare i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze 
potenzialmente pericolose per la salute e la sicurezza. Indossare sempre l�equipaggiamento completo di 
protezione antincendio.

6. Provvedimenti in caso di dispersione accidentale

Raccogliere la maggior parte del prodotto solido con mezzi meccanici. Evitare la formazione di polveri 
spruzzando il prodotto con acqua, se non c�� controindicazione.






