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di misura e CONTROLLO
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Tracciatori e truschini
Height gauges and trammels 14-15

Goniometri e stativi
Protractors and stands 16-17
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Prismi 
Piani di riscontro
Parallels and blocks 
Surface plates
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Il calibro a corsoio STORM è frutto 
di pluriennale esperienza 
tecnologica realizzato secondo la 
normativa DIN 862. 

STORM high precision vernier 
calipers are realized according to 
DIN 862 standards.

Lunghezza misurata
Measuring length

mm

PRECISIONE IN / ACCURACY 
µm

Calibri con scala nonio 
Calipers with graduation 

0,05 mm

Calibri con scala nonio 
Calipers with graduation 

0,02 mm
50

50
20100

200

30
300
400 60
500 70
600 80
700 90

40800 100
900 110

1000 120
1200 140 501400 160
1600 180

601800 200
2000 220

CALIBRI
CALIPERS

CODE
Campo 

di misura 
Range 

mm 

Lunghezza 
scala

Scale length
mm 

Becchi 
Jaws
mm 

€

140 153 200 40 29,60
200 200 250 50 41,20
300 300 350 60 74,50
Precisione secondo: Norme DIN 862-UNI 3599  
Accuracy according to DIN 862-UNI 3599

Asta graduata e corsoio in acciaio INOX temprato. Scala 
cromata opaca. Monoblocco. Asta di profondità. Completo 
di tabella filettature Metriche e Whitworth sul retro del nonio. 
Bloccaggio nonio inferiore a leva.

Graduated bar and slide made of hardened stainless steel. 
Matt chrome scale. Monobloc. Depth rod. Fitted with Metrics 
and Whitworth thread table on the back of the vernier. Thumb 
lock.

CALIBRI ANALOGICI VENTESIMALI / VERNIER CALIPERS GRADUATION 0.05 mm

ART. CSP

Asta graduata e corsoio in acciaio INOX temprato. Scala 
cromata opaca. Monoblocco. Scala ribassata. 
Completi di tabella filettature Metriche e Whitworth sul retro 
del nonio. Bloccaggio nonio superiore a vite.

Graduated bar and slide made of stainless steel. Matt chrome 
scale. Monobloc. Stepped scale. Fitted with Metrics and 
Whitworth thread table on the back of the vernier. Vernier 
locking with upper screw.

CODE
Campo 

di misura 
Range 

mm 

Lunghezza 
scala

Scale length
mm 

Becchi 
Jaws
mm 

€

150 150 190 40 37,00
200 200 240 50 48,00
300 300 350 63 83,00
Precisione secondo: Norme DIN 862-UNI 3599 
Accuracy according to DIN 862-UNI 3599

CALIBRI ANALOGICI VENTESIMALI / VERNIER CALIPERS GRADUATION 0.05 mm

ART. CAVSS

Asta graduata e corsoio in acciaio INOX temprato. Scala 
cromata opaca. Monoblocco. Scala ribassata. Completi di 
tabella filettature Metriche e Whitworth sul retro del nonio.
Bloccaggio nonio inferiore a vite.

Graduated bar and slide made of  stainless steel. Matt 
chrome scale. Monobloc. Stepped scale. Fitted with Metrics 
and Whitworth thread table on the back of the vernier. Vernier 
locking with lower screw.

CODE
Campo 

di misura 
Range 

mm 

Lunghezza 
scala

Scale length
mm 

Becchi 
Jaws
mm 

€

150 150 190 40 39,00
200 200 240 50 66,00
300 300 350 63 90,00
Precisione secondo: Norme DIN 862-UNI 3599 
Accuracy according to DIN 862-UNI 3599

CALIBRI ANALOGICI VENTESIMALI / VERNIER CALIPERS GRADUATION 0.05 mm

ART. CAVIS
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CALIBRI
CALIPERS

Asta graduata in acciaio INOX temprato. Scala cromata 
opaca. Rullo di regolazione. Cremagliera protetta. Quadrante 
girevole. Astina di profondità. 
Bloccaggio nonio superiore a vite.

Hardened stainless steel graduated bar. Matt chrome scale. 
Adjustment roller. Covered rack. Rotating dial. Depth rod. 
Vernier locking with upper screw.

Asta graduata in acciaio INOX temprato. Scala cromata 
opaca. Rullo di regolazione. Cremagliera protetta. Quadrante 
girevole. Astina di profondità. 
Bloccaggio nonio superiore a vite.

Hardened stainless steel graduated bar. Matt chrome scale. 
Adjustment roller. Covered rack. Rotating dial. Depth rod. 
Vernier locking with upper screw.

CODE
Campo 

di misura 
Range 

mm 

Lunghezza 
scala

Scale length
mm 

Becchi 
Jaws
mm 

€

75 158 190 40 49,00
77 200 240 50 65,00
78 300 350 62 107,00
Precisione secondo: Norme DIN 862 / Accuracy according to DIN 862

CODE
Campo 

di misura 
Range 

mm 

Lunghezza 
scala

Scale length
mm 

Becchi 
Jaws
mm 

€

75 158 190 40 54,00
77 200 250 52 69,00
78 300 350 62 116,00
Precisione secondo: Norme DIN 862 / Accuracy according to DIN 862

CALIBRI CON OROLOGIO CINQUANTESIMALI / DIAL CALIPERS GRADUATION 0.02 mm

CALIBRI CON OROLOGIO CENTESIMALI / DIAL CALIPERS GRADUATION 0.01 mm

ART. COM/2

ART. COM/3

Costruiti in acciaio INOX. Velocità di scorrimento superiore a 
1 m/sec. Tasto ON/OFF. Rullo regolazione mm/inch. 
Azzeramento. Bloccaggio nonio superiore a vite.

Made of stainless steel. Displacement speed exceeding  
1 m/sec. ON/OFF. Adjustment roller mm/inch. Reset. Vernier 
locking with upper screw.

ART. 3DC

CODE
Campo

di misura 
Range 

mm 

Lunghezza 
scala

Scale length
mm 

Becchi 
Jaws
mm 

€

1045 150 200 40 66,60
1046 200 250 45 80,00
1047 300 350 60 130,00
Precisione secondo: Norme DIN 862 / Accuracy according to DIN 862

CALIBRI DIGITALI CON NUMERI GRANDI, LETTURA CENTESIMALE 
DIGITAL CALIPERS WITH LARGE NUMBERS, GRADUATION 0.01 mm

3DC1047

3DC1046

3DC1045


